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KOMFORT-TOURER
Neue BMW R 1200 CL

IWEIVENTIL-SPORTLER
Radikaler BMW R 100 S - Umhau



LAUFKULTUR BEIM VIERVENTIL-BOXER

KFR

KONSTANT

FAHR

RUCKELN

-

Grundiage. Ohne saubere Synchronlsation der beiden Zylinder geht gar nichts

+~Ruckelt Deine auch?"

Als Fahrer eines Vierventil-
Boxer-Modells muss

man sich solche Fragen
gefallen lassen. Auch
wenn man uber 11 000 Euro
dafir hingeblattert hat.

Doch es gibt Abhilfe



Zindkerze vom Typ Brisk DORIILGS mit mehrfacher Funkenbildung ringsum

unel  trodz

lerwinle gan

Ma

Alltags- und Tourenfahrer simmen
erbitterte Klagelieder an, wahrend die
Heizer nur mit den Schultern zucken

tregenden Hano-

SCHEN

s A

Thema ve ( g den Schullemn | den Kur ienstallends Lis nach dem Surfe
rlere Touren- zu-finden, - ch an anfangen, bel ihrer M
und A gan sehr einfach 2u machen, Von C KFR

W suchan, Viele von ke
. kann man niehl ande

Klagelieder anstimm, & C clann findig. Denn das 180-Gra
Fang, die dbrem Motor houlig Valll

Boxerphnzip mit seinen  gleichmaligen




Zundabstanden st peradezu pradest-
niert flr diese Darbletung, Hier fallen
Lingleichmafigkelten viel aher aul als be
Materkonzeptan, dig von Haus aus mit
unregelmaigen Abstanden swischan dan
ginzelnar Verbrennungstakien behaftet
sind, Mit Zunahme das Sylindervalurnens
und insbesondere der Bobrung werden
die Ungleichmafigkeiten tendenziall gréfar
Ein weflerar Faktor st die Homogenitar
des Gemisches, aiso die glechméliga
Verteilung m Brannraum, Je homoganes
das Gemisch, umso glelchmiBiger it
auch die Yarbrennung.

Belm HBoxer sing die konsiruktiven
Rahmenbedingungen nur leidsr nioht so
ideal, wie &5 sich Matoren-Bauer von der
Theore her winschen Pletzverhaltrigge
und Einlasskanalkrdmmung, zusammen
mit dar Forderung nach ainigermalen
sleganter Optik, lassen bespiciswelse
keine ganz frame Wah' el der Posilionie-
rurg der Enspritzdosen. Schon alleine
daraus srgeben sich Abweichungen vom
Optmum in der Gemischhomoasniiat,
Ebenfalls weniger gunstig ist der ralatv

Indiz: Je geringer die Temperaturunter-
schiede, desto besser synchronisiert

Synchro-Taster von BMW. Das Display
lisst sich von grob bis fein einstellen

Tecmate-Messgerdt mit hochgenauer
LED-Anzeige. S0 misst das Brisk-Team

| tange Flammweg. Im groflen Breanraum
| funkt mur eine Kerze, Unter solchen
Beadingungan kann &3 zu Zyklenschwan-
| kungen bel der Verbrennung kommaean
Dar ideate Drehzablbersich, um das
Ruckaln orovoziert 2d edeben und end-
lich mitraden zu kénfen, legt zwischen
2000/min wnd 3500/min, Cas Phanamen
igt von Maschine zu Maschine untarschiag-
llch stark ausgepragt und wird manchrrial
[ auch mit den sanfien Stéfen der fast zu
urauf@iio arbetenden Telelever-Vorder-
radauthangung verwechsell, Probewese
sollle daber auch einige Mater mit gezo-
gener Kupolurg gerolil wenden,

Was die grundsitziichen Motor-Eigen-
gschalien verstirkt und egentiich arst
zum achien Problem macht, sind unter-
schigdliche  Arbeltsbedingungen® for den

| linken und den rechiten Zylincler, Daraus
resiultisrends  Folgearschemungsan  Kén-
ner sogar am stehenden Motoread unter-
| suecht  werden.  Unterschiedlich  starke
Blaviarbungen an den Krommern sowie
unlerschiedhch wvertdrbte Zindherzen
| deuten ool Abweichungsn bel der

Beim Boxer sind die konstruktiven
Rahmenbedingungen leider nicht so ideal,
wie Motoren-Bauer es sich wiinschen

MNo Brisk, no fun: Eric Erfurth vom Brisk Team Deutschiand beim Umriasten dar

Test-GS auf Brisk-Zlindkerzen. Kein Prablem far den gelernten Rennmeachaniker


















