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Nonshock Endurance Lenker

Patentierter, verstellbarer, vibrations- und stoßdämpfender
Lenker (mittig ø 28 mm, außen ø 22 mm).
Reduziert Vibrations- und Stoßübertragungen auf GPS- oder 
PDA-Geräte, O�road verzögerte Ermüdung der Handgelenke.
Stufenlos einstellbare Gri�höhe.
Modellspezi�sche Zuordnung von 2 Lenkergrößen
(Nonshock Endurance Lenker für längere Kabel/
Bowdenzüge oder Nonshock Endurance Lenker S 
für kürzere Kabel/Bowdenzüge).
Dämpfung anpassbar durch Spezialgummi-Dämpfer
in 2 Härtegraden und einstellbare Vorspannung.
Präzises Lenkverhalten trotz Dämpfung.
CNC-gefräst aus hochfester Aluminium-Legierung.
Ober�äche eloxiert, Schwarz.
Optionales Zubehör: Nonshock Endurance Lenkermittel-
strebe, Nonshock Endurance GPS-Halter (inkl. Lenkermittel-
strebe), Nonshock Endurance Handprotektoren-Kit.

Ergonomie

Nonshock Endurance Lenker

montiert an Tourer.

Nonshock Endurance

Lenkermittelstrebe.

Nonshock Endurance

Handprotektoren-Kit.

Spezialgummi-Dämpfer.

Vorspannung der Spezial-

gummi-Dämpfer einstellbar.

Einstellbarkeit

der Gri�höhe.

Spezialgummi-Dämpfer.Spezialgummi-Dämpfer.

2 Lenkergrößen verfügbar (Nonshock Endurance Lenker für längere Kabel/Bowdenzüge

oder Nonshock Endurance Lenker S für kürzere Kabel/Bowdenzüge).

Vibrations- und Stoßdämpfung. Vibrations- und Stoßdämpfung.

Einstellbare Dämpfervorspannung.Einstellbare Dämpfervorspannung.

Vibrations- und Stoßdämpfung von Nonshock Endurance Lenker. Modellspezi�sche Anbauhinweise auf www.sw-motech.com beachten!

Unterseite des Nonshock-Gelenks mit Spezialgummi-Dämpfer.

Vibrationen und Stöße.
Einstellbare Gri�höhe.Einstellbare Gri�höhe.

Verhindert Taubheit

in den Fingern.

Patentiertes System.

Produkt – Querverweis Seite

Lenkerkonverter 144
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ErgonomieNonshock Endurance Lenker

G 450 X 08 – E45X LEN.00.156.10001/B 229,95
F 650 GS 08 09 E8GS LEN.00.156.10001/B 229,95
G 650 Xchallenge 07 09 E65X LEN.00.156.10001/B 229,95
G 650 Xcountry 07 09 E65X LEN.00.156.10001/B 229,95
G 650 Xmoto 07 09 E65X LEN.00.156.10001/B 229,95
F 800 GS 08 – E8GS LEN.00.156.10001/B 229,95
R 1150 GS 99 04 R21 LEN.00.156.10001/B 229,95
R 1200 GS 04 – R12 LEN.00.156.10001/B 229,95
R 1200 GS Adventure 06 07 R12 LEN.00.156.10001/B 229,95
R 1200 GS Adventure 08 – R12 LEN.00.156.10001/B 229,95
R 1200 R 07 – R1ST LEN.00.156.10001/B 229,95

XL 600 V Transalp 87 96 PD06 LEN.00.156.10001/B 229,95
CBF 1000 06 – SC58 LEN.00.156.10001/B 229,95

BMW Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

HONDA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Stelvio 1200 4V 08 – LZ LEN.00.156.10001/B 229,95

MOTO GUZZI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

DL 650 V-Strom 04 – WVB1 LEN.00.156.10001/B 229,95
DR 650 RSE 91 96 SP43B LEN.00.156.10001/B 229,95
DL 1000 V-Strom 02 07 WVBS LEN.00.156.10001/B 229,95

XT 660 R 04 – DM01 LEN.00.156.10001/B 229,95
XT 660 X 04 – DM01 LEN.00.156.10001/B 229,95
XT 660 Z Ténéré 08 – DM02 LEN.00.156.10001/B 229,95
TDM 900 03 05 RN11 LEN.00.156.10001/B 229,95
XT 1200 Z Super Ténéré 10 – DP01 LEN.06.156.16000/B 249,95
XJR 1300 07 – RP19 LEN.00.156.10001/B 229,95

Street Triple 08 – D67LD LEN.00.156.10001/B 229,95
Tiger 1050 06 – 515NG LEN.00.156.10001/B 229,95

SUZUKI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

YAMAHA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

TRIUMPH Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

300 EXC 07 – EXC LEN.00.156.10001/B 229,95
620 SC 00 – 4T-SC LEN.00.156.10001/B 229,95
625 SMC 04 – 4T-EGS LEN.00.156.10001/B 229,95
640 LC4 02 – 4T-EGS LEN.00.156.10001/B 229,95
LC8 Adventure 950 03 05 LC8 LEN.00.156.10001/B 229,95
LC8 Adventure 990 06 – LC8990 LEN.00.156.10001/B 229,95

KTM Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Nonshock Endurance Lenker montiert an Quad.

Nonshock Endurance Lenker montiert an Street�ghter.

Nonshock Endurance Lenker montiert an Motocross-Motorrad.Motocross-Action mit Nonshock Endurance Lenker.

KLE 500 91 05 LE500 A LEN.00.156.10001/B 229,95
Z 1000 07 09 ZRT00B LEN.00.156.10001/B 229,95

KAWASAKI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Nonshock Endurance Lenker.

Nonshock Endurance Lenker S.

750 Shiver GT 08 – 75S LEN.00.156.11000/B 229,95

APRILIA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

XL 700 V Transalp 08 – PD13 LEN.00.156.11000/B 229,95
CB 900 F Hornet 02 05 SC48 LEN.00.156.11000/B 229,95

HONDA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

GSR 600 06 09 WVB9 LEN.00.156.11000/B 229,95
GSX 650 F 10 – GSX65F LEN.00.156.11000/B 229,95
GSX 1250 F ABS 10 – WVCH LEN.00.156.11000/B 229,95

XJ 6 09 – RJ19 LEN.00.156.11000/B 229,95
XJ 6 Diversion 09 – RJ19 LEN.00.156.11000/B 229,95

SUZUKI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

YAMAHA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Duke 690 08 – Duke3 LEN.00.156.11000/B 229,95
950 Supermoto 06 – 950SM LEN.00.156.11000/B 229,95
950 Supermoto R 07 08 950SMR LEN.00.156.11000/B 229,95
990 Supermoto T 09 – LC8SM LEN.00.156.11000/B 229,95

KTM Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Monster 1100 09 – M1100 LEN.00.156.11000/B 229,95

DUCATI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Z 1000 10 – ZRT00D LEN.00.156.11000/B 229,95

KAWASAKI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Mit ABE.     Keine ABE.     ABE in Vorbereitung.     ABE nicht notwendig.
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Ergonomie Nonshock Endurance GPS-Halter

Nonshock Endurance GPS-Halter

(inkl. Nonshock Endurance

Lenkermittelstrebe).

Nonshock Endurance

Lenkermittelstrebe.

Spezialgummi-Dämpfer.

Produkt – Querverweis Seite

Lenkerkonverter 144

Freie Sicht auf Cockpit-Anzeigen. Schwenkbares Oberteil mit Vibrations- und Stoßdämpfung.

Befestigung von Nonshock Endurance Lenkermittelstrebe. Befestigung von GPS-Geräten an Nonshock Endurance 
Lenker mit Nonshock Endurance Lenkermittelstrebe.
Reduzierte Vibrations- und Stoßübertragungen auf mon-
tierte GPS- oder PDA-Geräte (erfüllt Hersteller-Vorgaben).
Verwendbar für nahezu alle handelsüblichen GPS-Geräte.
Kombinierbar mit NAVi Bags.
Ober�äche Oberteil pulverbeschichtet, Schwarz.
Ober�äche Lenkermittelstrebe eloxiert, Schwarz.
CNC-gefräst aus hochfester Aluminium-Legierung.
Schwenkbares Oberteil.

GPS-Halter für Nonshock Endurance Lenker.
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Separat erhältlich oder zusammen

mit Nonshock Endurance GPS-Halter.

ErgonomieNonshock Endurance GPS-Halter

Nonshock Endurance GPS-Halter Schwarz. Inkl. Lenkermittelstrebe. LEN.00.156.10100/B 49,95

Nonshock Endurance Lenkermittelstrebe Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10300/B 29,95

Nonshock Endurance GPS-Halter S Schwarz. Inkl. Lenkermittelstrebe. LEN.00.156.11100/B 49,95

Nonshock Endurance Lenkermittelstrebe S Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker S. LEN.00.156.11300/B 29,95

Gri�gummis Schwarz. L ø 22 mm/R ø 25 mm. Länge 125 mm. Als Paar. GRG.00.729.46.63 9,95

Produkt Information Bestell-Nummer Euro  

Schwenkbares Oberteil.

Gri�gummis (links ø 22 mm und rechts ø 25 mm).Nonshock Endurance Lenkermittelstrebe.

Vibrationsdämpfung von Nonshock Endurance Lenker. 

2 Lenkergrößen verfügbar (Nonshock Endurance Lenker für längere Kabel/Bowdenzüge

oder Nonshock Endurance Lenker S für kürzere Kabel/Bowdenzüge).

Vibrations- und stoßdämpfende Befestigung eines GPS am Nonshock Endurance GPS-Halter.

Vibrations- und Stoßdämpfung. Vibrations- und Stoßdämpfung.

Vibrationen und Stöße.

Spezialgummi-Dämpfer.Spezialgummi-Dämpfer.

Einstellbare Dämpfervorspannung.Einstellbare Dämpfervorspannung.

Einstellbare Gri�höhe.Einstellbare Gri�höhe.

2
3
4
5

1

5

2

1

4

3
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BMW R 1200 GS.

Ergonomie Nonshock Endurance Handprotektoren-Kit

Nonshock Endurance Handprotektoren-Kit.

Produkt – Querverweis Seite

Handprotektoren-Kit 170

Durchlaufender stabiler Trägerbügel (2-Punkt-Befestigung).

Handprotektoren-Kit – speziell für den Nonshock
Endurance Lenker entwickelt – schützt die Hebel
und Hände vor Fahrtwind, bei Stößen und Umfallern.
Stabiler durchlaufender Trägerbügel wird an
beiden Enden befestigt (2-Punkt-Befestigung).
Ergonomisch vorteilhafte Form der Kunststo�schale. 
Trägerbügel und Befestigungselemente aus schwarzem, 
pulverbeschichtetem Aluminium.
Schutzschalen aus schwarzem schlagfestem Kunststo�.

Hervorragender Wetterschutz.

Stabiler Aluminiumbügel wird

an beiden Enden befestigt.

Aluminiumbügel.
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KTM 950 Adventure. BMW F 800 GS.YAMAHA TDM 9o0.

Ergonomie

XL 600 V Transalp 87 96 PD06 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

XL 700 V Transalp 08 – PD13 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker S. LEN.00.156.10200/B 99,95

XRV 750 Africa Twin 93 03 RD07 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

CB 900 F Hornet 02 05 SC48 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker S. LEN.00.156.10200/B 99,95

HONDA Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

XJ 6 09 – XJ6 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

XT 660 R 04 – DM01 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

XT 660 X 04 08 DM01 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

TDM 900 03 05 RN11 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

XJR 1300 07 – RP19 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

YAMAHA Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

G 450 X 08 – E45X Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

G 650 Xchallenge 07 09 E65X Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

G 650 Xcountry 07 09 E65X Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

G 650 Xmoto 07 09 E65X Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

F 650 GS 08 – E8GS Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

F 800 GS 08 – E8GS Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

R 1200 GS 04 – R12 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

R 1200 GS Adventure 06 – R12 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

R 1200 GS Adventure 08 – R12 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

R 1200 R 07 – R1ST Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

300 EXC 07 – KTM EXC Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

620 SC 00 – 4T-SC Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

625 SMC 04 – 4T-EGS Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

640 Adventure 02 – 4T-EGS Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

640 LC4 02 – 4T-EGS Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

950 Supermoto R 07 08 950SMR Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker S. LEN.00.156.10200/B 99,95

LC8 Adventure 950 03 05 LC8 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

990 Supermoto T 09 – LC8SM Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker S. LEN.00.156.10200/B 99,95

LC8 Adventure 990 07 – 990ADV Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

BMW Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

KTM Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

750 Shiver GT 08 – 75S Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

Z 1000 07 09 ZRT00B Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

GSR 600 06 09 WVB9 Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker S. LEN.00.156.10200/B 99,95

Tiger 1050 06 – 515NG Schwarz. Für Nonshock Endurance Lenker. LEN.00.156.10200/B 99,95

APRILIA Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

KAWASAKI Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

SUZUKI Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

TRIUMPH Baujahr Typ Information Bestell-Nummer Euro  

Nonshock Endurance Handprotektoren-Kit
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BMW F 650 GS (Twin),

BMW F 800 GS.
YAMAHA FJR 1300.

Ergonomie Lenkererhöhung

Erhöhungsadapter-Set
zur Lenkeranpassung.
Verwendbar für Lenker
ø 22 mm oder ø 28 mm.
Erhöhungen von 20 mm,
25 mm, 30 mm oder 50 mm.
Ober�äche pulverbeschichtet, 
Schwarz oder Silber.
Bohrungsabstand
30 mm – 37 mm.
Lieferung inklusive Abdeckung.
Mit ABE.

Ober�äche pulverbeschichtet.

Modellunabhängig: Lenkererhöhung 20 mm (Schwarz). Modellunabhängig: Lenkererhöhung 20 mm (Silber).

Beispiel Lenkererhöhung 20 mm.

Modellspezi�sch: Lenkererhöhung 25 mm (Silber). Modellspezi�sch: Lenkererhöhung 20 mm (Silber).

Für zahlreiche

Motorrad-Modelle.

Für zahlreiche

Motorrad-Modelle.

Produkt – Querverweis Seite

Lenkerverlegung 142

Mit ABE.
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BMW R 1200 RT.

KAWASAKI Versys. TRIUMPH Speed Triple.

Erhöhungen von 20 mm, 25 mm, 30 mm oder 50 mm.

ErgonomieLenkererhöhung

bis 50 mm

0 mm

bis 50 mm

0 mm

Mit Lenkererhöhung wird die Fahrersitzhaltung aufrechter.

Modellzuweisungen unter
www.sw-motech.com
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Lenkerverlegung (Silber).Lenkerverlegung (Schwarz).

Lenkerverlegung

Lieferung inklusive Abdeckung.

Verlegungsadapter-Set
zur Lenkeranpassung.
Verwendbar für Lenker ø 22 mm.
Verlegung nach oben 31 mm,
nach hinten 22 mm.
Ober�äche pulverbeschichtet,
Schwarz oder Silber.
Bohrungsabstand
30 mm – 37 mm.
Lieferung inklusive Abdeckung.
Mit ABE.

Ergonomie

Bohrungsabstand 30 mm – 37 mm.

Abdeckung.

Produkt – Querverweis Seite

Lenkererhöhung 140

Mit ABE.
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0 mm

– 22 mm

0 mm

– 22 mm

BMW 1200 GS.

Lenkerverlegung Ergonomie

Baujahr ab 08. 20 mm hoch. 30 mm zurück.

Verlegung nach oben 31 mm, nach hinten 22 mm.

Mit Lenkerverlegung wird die Fahrersitzhaltung aufrechter.

Modellzuweisungen unter
www.sw-motech.com
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Lenkerkonverter, Ober�äche eloxiert.

Bohrungsabstand 30 mm – 37 mm.

Lenkerkonverter

20 mm Erhöhung bei der Konvertierung.

Konverteradapter-Set für Lenkeraustausch
(Lenker nicht im Lieferumfang enthalten).
Ermöglicht Nachrüsten von ø 28 mm Lenker
auf ø 22 mm Lenkeraufnahme.
20 mm Erhöhung bei der Konvertierung.
CNC-gefräst aus hochfester Aluminium-Legierung.
Ober�äche eloxiert, Schwarz oder Silber.
Bohrungsabstand 30 mm – 37 mm.
ABE ausschließlich in Verbindung
mit LSL Fat Bar-Lenker.

Ergonomie

Lenker-Konverter-Set 145

Vario Verlegungskonverter 149

Produkt – Querverweis Seite

Lenkerkonverter.

ø 28 mm (Lenker nicht im 

Lieferumfang enthalten).

Schwarz. Silber.

ABE mit LSL Fat Bar-Lenker.
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Lenker-Konverter-Set Ergonomie

Konverteradapter-Set zur Lenkeranpassung.
Kombination von Lenkerkonverter und LSL Fat Bar
(ø 28 mm) zum vollständigen Nachrüsten
(ABE ausschließlich in dieser Kombination).
CNC-gefräst aus hochfester Aluminium-Legierung.
Ober�äche eloxiert, Schwarz oder Silber.
Bohrungsabstand 30 mm – 37 mm.
Lieferumfang: LSL Lenker ø 28 mm,
Konverter, Befestigung.
Optionales Zubehör: Gri�gummis .

Lenkerhöhe des LSL Fat Bar-Lenker (gemessen ab Rohrmitte).

Produkt – Querverweis Seite

Lenkerkonverter 144

Lenker-Konverter-Set inklusive

LSL Fat Bar-Lenker ø 28 mm

(ABE ausschließlich in dieser Kombination).

Optional: Gri�gummis (links ø 22 mm und rechts ø 25 mm).

Modellzuweisungen unter
www.sw-motech.com

ABE mit LSL Fat Bar-Lenker.
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LEH.00.039.16200/B

LenkeraufnahmeErgonomie

Lenkeraufnahme.

Produkt – Querverweis Seite

Nonshock Endurance Lenker 134

Lieferumfang (Schwarz). Darstellung ohne Zentralschrauben. Direkte Befestigung an der Gabelbrücke.

CNC-gefräst aus hochfester Aluminium-Legierung.

Konverteradapter-Set für Lenkertausch.
Konvertierung auf ø 28 mm.
Zur direkten Befestigung an der Gabelbrücke.
Für M10- und M12-Zentralbohrung.
CNC-gefräst aus hochfester Aluminium-Legierung.
Ober�äche eloxiert, Schwarz oder Silber.
Integration in das Erscheinungsbild des Motorrades.
ABE ausschließlich in Verbindung
mit Nonshock Endurance Lenker.

ABE mit Nonshock Endurance Lenker.

Zentralschrauben

(M10 oder M12).

Prüfen Sie an der Gabelbrücke 

den Durchmesser der Zentral-

bohrungen (M10 oder M12).
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ø 28 mm

Lenkeraufnahme Ergonomie

XL 600 V Transalp 87 96 PD06 ø 28 mm. M12. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16300.02/B 59,95

XL 600 V Transalp 87 96 PD06 ø 28 mm. M12. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16300.02/S 59,95

HONDA Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

950 Supermoto 06 08 950SM ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.01/B 59,95

950 Supermoto 06 08 950SM ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.01/S 59,95

950 Supermoto R 07 08 950SMR ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.01/B 59,95

950 Supermoto R 07 08 950SMR ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.01/S 59,95

Speed Triple 1050 08 09 515NG ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.04/B 59,95

Speed Triple 1050 08 09 515NG ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.04/S 59,95

Tiger 1050 06 – 515NG ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.07/B 59,95

Tiger 1050 06 – 515NG ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.07/S 59,95

XT 660 R 04 09 DM01 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.02/B 59,95

XT 660 R 04 09 DM01 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.02/S 59,95

XT 660 X 04 09 DM01 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.02/B 59,95

XT 660 X 04 09 DM01 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.02/S 59,95

XT 660 Z Ténéré 08 09 DM02 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.02/B 59,95

XT 660 Z Ténéré 08 09 DM02 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.02/S 59,95

XJR 1300 07 – RP19 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.05/B 59,95

XJR 1300 07 – RP19 ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.05/S 59,95

MT-01 08 09 RP18 ø 28 mm. M12. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16300.01/B 59,95

MT-01 08 09 RP18 ø 28 mm. M12. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16300.01/S 59,95

KTM Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

TRIUMPH Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

YAMAHA Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

Konvertierung auf ø 28 mm (hier mit Nonshock Endurance Lenker). Integration in das Erscheinungsbild des Motorrades.

Lenkeraufnahme ø 28 mm. M10. Ohne Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200/B 57,95

Lenkeraufnahme ø 28 mm. M10. Ohne Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200/S 57,95

Lenkeraufnahme ø 28 mm. M12. Ohne Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16300/B 57,95

Lenkeraufnahme ø 28 mm. M12. Ohne Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16300/S 57,95

Produkt – modellunabhängig Information Bestell-Nummer Euro  

750 Shiver GT 08 – 75S ø 28 mm. M10. Ohne Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.06/B 59,95

750 Shiver GT 08 – 75S ø 28 mm. M10. Ohne Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.06/S 59,95

F 650 GS 08 – E8GS ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.03/B 59,95

F 650 GS 08 – E8GS ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.03/S 59,95

APRILIA Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

BMW Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

Z 1000 07 09 ZRT00B ø 28 mm. M12. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16300.02/B 59,95

Z 1000 07 09 ZRT00B ø 28 mm. M12. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16300.02/S 59,95

KAWASAKI Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

GSX 650 F 10 – GSX65F ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.08/B 59,95

GSX 650 F 10 – GSX65F ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.08/S 59,95

GSX 1250 F ABS 10 – WVCH ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Schwarz. LEH.00.039.16200.08/B 59,95

GSX 1250 F ABS 10 – WVCH ø 28 mm. M10. Mit Zentralschrauben. Silber. LEH.00.039.16200.08/S 59,95

SUZUKI Baujahr Typ Information ABE Bestell-Nummer Euro  

Mit ABE.     Keine ABE.     ABE in Vorbereitung.     ABE nicht notwendig.
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Variables Verlegungsadapter-Set
zur Lenkeranpassung.
Verlegung für ø 22 mm Lenker: nach 
oben 40 mm (mit Distanzstück 50 mm), 
vorwärts/rückwärts stufenlos.
Verlegung für ø 28 mm Lenker: nach 
oben 50 mm (mit Distanzstück 60 mm), 
vorwärts/rückwärts stufenlos.
CNC-gefräst aus hochfester
Aluminium-Legierung.
Ober�äche eloxiert, Schwarz 
oder Silber.
Lieferung inklusive Abdeckung 
und Schrauben. Distanzstück 
zur Höhenveränderung (10 mm).
Die Kabel sind im Vorfeld auf
ausreichende Länge zu prüfen!

Vario LenkerverlegungErgonomie

Vario Lenkerverlegung (stufenlos vorwärts). Vario Lenkerverlegung (stufenlos rückwärts).

Vario Lenkerverlegung ø 22 mm. h 40/50 mm. Vorne/hinten stufenlos. Schwarz. LEH.00.039.170/B 99,95

Vario Lenkerverlegung ø 22 mm. h 40/50 mm. Vorne/hinten stufenlos. Silber. LEH.00.039.170/S 99,95

Vario Lenkerverlegung ø 28 mm. h 50/60 mm. Vorne/hinten stufenlos. Schwarz. LEH.00.039.171/B 99,95

Vario Lenkerverlegung ø 28 mm. h 50/60 mm. Vorne/hinten stufenlos. Silber. LEH.00.039.171/S 99,95

Produkt Information ABE Bestell-Nummer Euro  

Vario Lenkerverlegung.

Für Lenker ø 22 mm

und auch ø 28 mm.

Lenkerverlegung 142

Lenkerkonverter 144

Produkt – Querverweis Seite

Hohe Variabilität und formschönes Design.

Mit ABE.     Keine ABE.     ABE in Vorbereitung.     ABE nicht notwendig.



149

v

ø

28
mm

ø

22
mm

ø

22
mm

ø

28
mm

ø

22
mm

ø

28
mm

Distanz-

stück

(10 mm).

Vario Verlegungskonverter ø 22 mm auf ø 28 mm. h 40/50 mm. Vorne/hinten stufenlos. Schwarz. LEH.00.039.172/B 99,95

Vario Verlegungskonverter ø 22 mm auf ø 28 mm. h 40/50 mm. Vorne/hinten stufenlos. Silber. LEH.00.039.172/S 99,95

Produkt Information ABE Bestell-Nummer Euro  

Variables Verlegungskonverter-
adapter-Set für Lenkeraustausch.
Konvertierung: von ø 22 mm 
auf ø 28 mm.
Verlegung: nach oben 40 mm
(mit Distanzstück 50 mm),
vorwärts/rückwärts stufenlos.
CNC-gefräst aus hochfester
Aluminium-Legierung.
Ober�äche eloxiert, Schwarz
oder Silber.
Lieferung inklusive Abdeckung 
und Schrauben. Distanzstück 
zur Höhenveränderung (10 mm).
Die Kabel sind im Vorfeld auf
ausreichende Länge zu prüfen!

Vario Verlegungskonverter (stufenlos vorwärts). Vario Verlegungskonverter (stufenlos rückwärts).

Vario Verlegungs-

konverter.

Lenkerverlegung 142

Lenkerkonverter 144

Produkt – Querverweis Seite

Ohne Distanzstück. Erhöhung mit Distanzstück.

Vario Verlegungskonverter Ergonomie

Hohe Variabilität und formschönes Design.

Mit ABE.     Keine ABE.     ABE in Vorbereitung.     ABE nicht notwendig.
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SpiegelverlängerungErgonomie

Zur Verbesserung der Sicht nach hinten durch
Anpassung des Spiegel-/Fahrerblickfeldes.
Gelenk-Distanzstück, Lenker- und Verkleidungsausleger 
CNC-gefräst aus schwarz eloxierter, hochfester
Aluminium-Legierung.
Kontur-Distanzstück aus Polyamid.
Formschöne Außenkontur unterstützt Integration
in das Erscheinungsbild des Motorrades/Scooters.
Lieferung inklusive Montagematerial.
ABE-Informationen unter www.sw-motech.com

Formschöne Außenkontur

unterstützt Integration in

das Erscheinungsbild

des Motorrades.

Kontur-Distanzstück

(YAMAHA YZF-R6).

Verbesserung des Spiegel-/Fahrerblickfeldes (Draufsicht).

Versperrte Sicht ohne Spiegelverlängerung.

Freie Sicht mit Spiegelverlängerung.

Modellzuweisungen unter
www.sw-motech.com

Für Motorräder und Scooters.
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Spiegelverlängerung Ergonomie

Kontur-Distanzstück. Befestigung an der Verkleidung. 

Lenkerausleger.

Verkleidungsausleger.

Kontur-Distanzstück.

Lenkerausleger. Befestigung am Lenker.

Verkleidungsausleger. Befestigung an der Verkleidung.

Gelenk-Distanzstück II. Bfg. an der Verkleidung.

Spiegeladapter. Zur Montage von Zubehörspiegeln an Motorräder von YAMAHA und DUCATI.

Links-/Rechts- und Rechts-/Rechts-Gewinde.

Für YAMAHA und DUCATI.

Gelenk-Distanzstück I. Befestigung an der Verkleidung.

Gelenk-Distanzstück I.

Spiegeladapter.
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SpiegelverlängerungErgonomie

Kontur-Distanzstück: BMW S 1000 RR.

Verkleidungsausleger: PIAGGIO Vespa GTS 125.Kontur-Distanzstück: KAWASAKI ZX 10 R Ninja.

Modellzuweisungen unter
www.sw-motech.com
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Spiegelverlängerung Ergonomie

Kontur-Distanzstück: HONDA VFR 1200 F.

Kontur-Distanzstück: YAMAHA XJ 6 Diversion.Kontur-Distanzstück: SUZUKI GSF 650 S.
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TRIUMPH Tiger 1050.

Ergonomie Fußrasten-Kit

Zur Montage an der original Fußrastenaufnahme.
Massive Aufstands�äche erhöhte Komfort und Stabilität.
Rutschhemmendes Pro�l aus hochwertigem, korrosions-
beständigem Edelstahl. 
Vibrationsreduzierende, abnehmbare Gummiau�age.
Fußrastengelenk CNC-gefräst aus
hochfester Aluminium-Legierung.
In 2 Höhenpositionen verschraubbar
(Originalposition und 15 mm tiefer).
Geeignet für Touring- und O�road-Einsätze.

Für den O�road-Einsatz (KTM 990 Supermoto).

Für den Touring-Einsatz (KTM 990 Supermoto).

Korrosionsbeständiger Edelstahl

mit gezahnter Ober�äche.

Verschraubung des Pro�lgummis.

Befestigung

der Fußraste in 

2 Positionen 

(Original-

position und

15 mm tiefer).

Austauschbares 

vibrationsreduzierendes 

Pro�lgummi (wird von unten 

verschraubt).

Entwickelt für jeden Einsatz in jedem Gelände.

Fußrasten-Kit.
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BMW R 1150 GS Adventure.

APRILIA SMV 750 Dorsoduro.

KAWASAKI Versys.

Ergonomie

F 650 CS Scarver 03 06 E650C FRS.01.011.10400/S 99,95
F 650 GS 04 07 E650G FRS.07.011.10000/S 99,95
F 650 GS 08 – E8GS FRS.07.011.10000/S 99,95
F 800 GS 08 – E8GS FRS.07.011.10100/S 99,95
F 800 R 09 – F8R FRS.05.011.10000/S 99,95
R 1100 GS 94 99 259 FRS.07.011.10500/S 99,95
R 1150 GS 99 04 R21 FRS.07.011.10500/S 99,95
R 1150 GS Adventure 02 05 R21 FRS.07.011.10500/S 99,95
R 1200 GS 04 – R12 FRS.07.011.10500/S 99,95

1200 Multistrada 10 – A2 FRS.22.011.10000/S 99,95

750 Shiver GT 08 – RA FRS.05.011.10000/S 99,95
SMV 750 Dorsoduro 08 – SMV75 FRS.13.011.10100/S 99,95

APRILIA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

BMW Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

DUCATI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

HONDA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

KTM Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

KAWASAKI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

XL 600 V Transalp 87 96 PD06 FRS.01.011.10200/S 99,95
XL 650 V Transalp 00 01 RD10 FRS.08.011.10200/S 99,95
XL 650 V Transalp 02 06 RD11 FRS.08.011.10200/S 99,95
XRV 650 Africa Twin 88 89 RD03 FRS.01.011.10200/S 99,95
XL 700 V Transalp 08 – RD13 FRS.01.011.10100/S 99,95
XRV 750 Africa Twin 90 92 RD04 FRS.01.011.10200/S 99,95
XRV 750 Africa Twin 93 03 RD07 FRS.01.011.10200/S 99,95
XL 1000 V Varadero 01 06 SD02 FRS.17.011.10000/S 99,95
XL 1000 V Varadero 07 – SD02 FRS.01.011.10400/S 99,95
CB 1300 03 – SC54 FRS.01.011.10400/S 99,95
CB 1300 S 05 – SC54 FRS.01.011.10400/S 99,95

Duke 690 08 – Duke3 FRS.04.011.10100/S 99,95
950 Supermoto 06 08 950SM FRS.04.011.10100/S 99,95
950 Supermoto R 07 08 950SMR FRS.04.011.10100/S 99,95
LC8 Adventure 950 03 05 LC8 FRS.04.011.10100/S 99,95
990 Supermoto 08 – 990SM FRS.04.011.10100/S 99,95
990 Supermoto R 09 – 990SMR FRS.04.011.10100/S 99,95
990 Supermoto T 09 – LC8SM FRS.04.011.10100/S 99,95
LC8 Adventure 990 06 – 990ADV FRS.04.011.10100/S 99,95

KLE 500 91 05 LE500A FRS.01.011.10100/S 99,95
KLR 650 08 – KL650 FRS.08.011.10200/S 99,95
Versys 07 – LE650A FRS.08.011.10000/S 99,95
KLV 1000 04 06 WVBS FRS.17.011.10000/S 99,95
Z 1000 07 09 ZRT00B FRS.08.011.10000/S 99,95

MOTO GUZZI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

MOTO MORINI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

SUZUKI Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

TRIUMPH Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

YAMAHA Baujahr Typ ABE Bestell-Nummer Euro

Stelvio 1200 4V 08 – LZ FRS.17.011.10000/S 99,95

Speed Triple 1050 04 07 515NJ FRS.01.011.10400/S 99,95
Tiger 1050 06 – 515NG FRS.11.011.10000/S 99,95

XT 660 R 04 – DM01 FRS.06.011.10100/S 99,95
XT 660 X 04 – DM01 FRS.06.011.10100/S 99,95
XT 660 Z Ténéré 08 – DM02 FRS.06.011.10100/S 99,95
XT 1200 Z Super Ténéré 10 – DP01 FRS.06.011.10000/S 99,95

Granpasso 1200 08 – G12 FRS.17.011.10000/S 99,95

GSR 600 06 – WVC9 FRS.05.011.10100/S 99,95
DL 650 V-Strom 04 – WVB1 FRS.05.011.10000/S 99,95
GSX 650 F 10 – WVCJ FRS.05.011.10100/S 99,95
DL 1000 V-Strom 02 07 WVBS FRS.17.011.10000/S 99,95
GSF 1250 Bandit 07 – WVCH FRS.05.011.10100/S 99,95
GSF 1250 Bandit S 07 – WVCH FRS.05.011.10100/S 99,95
GSX 1250 F ABS 10 – WVCH FRS.05.011.10100/S 99,95

Mit ABE.     Keine ABE.     ABE in Vorbereitung.     ABE nicht notwendig.

Fußrasten-Kit

0 mm

– 15 mm

0 mm

– 15 mm

Höhenverstellbarkeit verbessert Position des Fahrers.


